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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER BEHNCK

. - GmbH
Warmetauscher QWT und SC
Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF
HOCHLEISTUNGS-WARMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR Cc
Supercharged SC50 / SC100
20% mehr Leistung durch Kreuzdrall-Rohrschiangen-Technik.
Heizvorlauf 70 °C
131006 SC50 35 kW NW50 / 1%" 726.00
131007 SC100 54 kW NW50/ 12" 1'222.00
MASSTABELLE HOCHLEISTUNGS-WARMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR
B B
Typ “ n 0
SC50 385 125 220 NW50 1" %
SC100 520 190 290 NWS0 A (1
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WARMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR c

Edelstahl-Warmetauscher fiir Heizungsvorlauf 70 °C oder 60 °C {(Hochtemperatur), kompl. mit Tauchhiilse und Klemme
flir Thermostatfiihier. Material V4A schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar.
Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.

Nicht geeignet in Verbindung mit Salzelektrolysesysteme.

Heizvorlauf 70 °C

131000 QWT 100-20 16 kW NW50 / 1%2" 581.00
131001 QWT 100-40 30 kW NW50 /7 1%2" 581.00
131002 QWT 100-70 50 kW NW50/ 1%" o 996.00 -
. 131004 QWT 100-104 90 kW NWé0 / 2" 1'290.00
131023 QWT 100-140 115 kW NW60 7 2 1'964.00

*Nur solange Vorrat!
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER BEHNCKE
3 ‘—/ GmbH
Warmetauscher QWT und SC b

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
ZUBEHOR ZU WARMETAUSCHER A
091728 Ubergangsverschraubung PVC-V4A 50 x 1%" AG 99.00
091730 Ubergangsverschraubung PVC-V4A 63 x 2" AG 150.00

MASSTABELLE WARMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERAT UR

B B F
125 90 3

QWT 100-20 p75 NW50 1% %"
QWT 100-40 385 125 205 NW50 1%" %
QWT 100-70 520 190 295 NW50 1%" 1B
QWT 100-104 660 190 430 NW60 4] i¥-
QWT 100-140 920 190 295 NWé0 2" 1%
0 C
Massskizze QWT 100-20 bis -104 i
QWT 100-20 SWT 100-20 bis - 52 k
bis QWT 100-104 !
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER BEHNCKE
Warmetauscher WTI " Gmb

Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

TITANWARMETAUSCHER «WTI 100» c
Titan-Warmetauscher fiir Heizvorlauf 70 °C oder 60 °C. Lackiert zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chlorid-

anteilen (unbegrenzt), zur Erwarmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem.

Speziell fiir Salzelektrolyse mit hohem Chloridgehalt (unbegrenzt). Material: Titan. Kompl. mit Tauchhiilse und Klemme
fur Thermostatfiihler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar

Heizvorlauf 70 °C

131015 WTI 100-20 16 kW 1" 1'211.00
131016 WTI 100-40 30 kW 1%" 1'639.00
131017 WTI 100-70 50 kW 1" 2'524.00
131018 WTH100-104 90 kW 2" 3'061.00
131029 Wandhalterung (Rohrschetlen) WTI 100-20 / WTI 100-40 57.00
131028 _Wand_halterung (Rohrscr;en) WTI 100-70 / WTI 100-104 135.00

MASSTABELLE TITANWARMETAUSCHER «WTI 100»

“

WTI 100-20 395 125 90 1%" Y
WTI 100-40 505 125 205 i Y
WTI 100-70 640 190 290 1.2 it

WTI 100-104 820 190 430 2 1°

WTI 100-20 bis -104 ,L

Tauchhiilse
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER . BEHNCKE
Waiarmetauscher KSTW i m

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WARMETAUSCHER «KSTW 200» - SALZWASSERBESTANDIG Cc

bej Hochwertiger Kunststoff-Warmetauscher: Bestehend aus einem Kunststoffgehause {Polyamid) und einer
b- in das Gehdause montierten Wendet aus Titan. Preiswerte Alternative zu Titan.

\# - * meerwasserbestandig * Anschliisse heizungsseitig mit eingesetztem
: + Anschliisse wasserseitig mit Kunststoff- Metallgewinde %"

Verschraubung @ 50 mm

131056 Warmetauscher KstW 200 - 47,5 kW, Typ B 858.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Warmetauscher-Leistung in kW Mindestpumpenleistung

Heizungsvorlauf Heizung Badewasser
90 °C 60 °C m3/h mWs m*/h mWs
KstW 200 - 47,5 47,5 B30 2 1.8 10 0.11
o L1y
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*Nur solange Vorrat!
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER

BEHNC!(ME
Warmetauscher SWT

Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WARMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR

c

Edelstahl-Warmetauscher fir Heizungsvorlauf 50 °C (Niedertemperatur) kompl. mit Tauchhiilse und Klemme

fir Temperaturfihler. Zur Erwarmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an eine Niedertemperaturheizung.

Material V4A 1.4571 schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar

Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.

Nicht geeignet in Verbindung mit Salzelektrolysesysteme.

Heizvorlauf 50 °C

131010 SWT 100-20 20 kW NWS50 / 12" 1'224.00
131011 SWT 100-25 35 kW NWS0 / 1%" 1'375.00
131012 SWT 100-40 40 kW NWS50 / 1%2" 1'883.00
131013 SWT 100-52 65 kW NWS50/ 12" 2'553.00

MASSTABELLE WARMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR

T 3 B [ F
P mm %] mm 2
SWT 100-20 530 1153 335 NW50 1% %"
SWT 100-25 710 153 520 NW50 WP %"
SWT 100-40 800 190 570 NWS50 VA ¥
SWT 100-52 1090 190 870 NWS0 1%" 13
OWT 100-20 bis -104
SWT 100-20 bis - 52
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER BEHNCKE
Warmetauscher SWT . oH

Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WARMETAUSCHER «SWT-100» TITAN L
Titan Warmetauscher fiir Heizvorlauf 50 °C. Lackiert, zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridanteilen (unbegrenzt),
zur Erwarmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. Speziell fir Salzelektrolyse
Typ mit hohem Chloridgehalt (unbegrenzt). Material: Titan. Kompl. mit Tauchhiilse und Klemme fiir Thermostatfiihler.
Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar

Heizvorlauf 50 °C

131008 SWT 100-20 Titan 22 kW NWS50/ 1% 2'353.00
- 131b09_ SWT 100-40 Titan 46 kW NW50/ 1%" : 3'764.00
131027 Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-20 Titan 65.00
131028 Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-40 Titan 135.00

MASSTABELLE WARMETAUSCHER «SWT-100» TITAN

T (4 B (4
ye mm (7} )]

SWT 100-20 530 153 335 12 "

SWT 100-40 790 190 570 1%" i

SWT 100-20 bis -40 Titan '_[

Tauchhilse

. A
ZUBEHOR ZU WARMETAUSCHER c
o 131033 (a) Gummischlauch-Montageset NW 50 35.00
" 131034 (a) Gummischlauch-Montageset NW 60 52.00
9 g’ 091728 (b) Ubergangsverschraubung PVC-V4A 50 x 1%" AG 99.00
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER
Zubehor zu Schwimmbadwarmetauscher

388 | Katalog 2024

BEHNCKE

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
ZUBEHOR ZU SCHWIMMBADWARMETAUSCHER Cc

Heizungsumwalzpumpe R %", Inova NH 20/40

1105 Leistung max. 2,5 m*/h, Héhe max. 4 m 230 V Eeps

131053 Heizungsumwalzpumpe R 1, Inova NH 25/60, WE. R 1" 372.00

131038 Ruckschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss %" 41.00

131039 Rickschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss 1* 53.50

i 3y i N

131037 Magn:etventll. Anschlg'ss Ya (anstell-e von Heizungs 382.00
umwalzpumpe und Rickschlagventil)

131048 Magnetventil, Anschluss 1" (anstelle von Heizungs- 382,00

umwalzpumpe und Riickschlagventil)

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Warmetauscher-Leistung in kW Pumpenleistung / Druckverlust

Typ
Heizungsvorlauf Heizung Badewasser
70°C m¥/h kPA m3/h kPA
Cawrioezo Ll e 10 43
QWT 100-40 30 2 9.7, 10 5.3. A
TWT1_00-_70 i 50 'y 3— 3,5 12 6,6
QWT 100-104 90 5 14 15 6,
ET'IODTI-I;O 115 2x3 X 3.4 20 12,9 -
SC 50 iy 35 _2 _ = 33 10 5
SC70 54 3 10 12 i .”_.-._7__
50°C m¥/h kPA m3/h kPA
SWT 100-20 20 i 8 10 6
SWT 100-25 35 18 27 10 7
- SV\;T EU-AO 40 2.2 4 10 6 B
SWT 100-52 E 65 ;.-5_ 15 10 15
70 °C m?/h kPA mi/h kPA
WTI 100-20 16 2 43 10 4-.3_
WTI 100-10-0 e 30 % 2 ) 9.7 10 o8
WTI100-70 50 5 _3 815 12 6,6
WTI 100-1010“._ = 90 Mos 5 14 15 6

max. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, Badewasser 3 bar

Technische Anderungen vorbehalten.



KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER
Plattenwarmetauscher

Artikelnummer

Bezeichnu(cZ

PLATTENWARMETAUSCHER GESCHRAUBT
Die Plattenwarmetauscher werden insbesondere fiir den Anschluss an Heizkessel mit Niedertemperaturen ader mit
Luft-/Wasserpumpen oder Wasser-/Wasserpumpen empfohlen. In der Tat sind die Plattenwarmetauscher aufgrund
ihrer grgsseren Austauschoberflache in der Lage, ihr Schwimmbad mittels eines Primarflusses von 50/30 °C zu heizen.

+ Plattenwdrmetauscher aus Edelstahl oder Titan

fur das Heizen von Freibader/Hallenbader
« im Bypass an den Filterkreis anzuschliessen

.

primar Ein/Aus 40/30 °C

Heizvorlauf
40/30 °C / 50/30 °C

w BEHNCKE

Preis CHF

+ Sicherheit: Gemdss europdischem Standard CE,

131110 (a) PWT Edelstahl Typ PWT 510 P15 H 15/ 35 kW 1'032.00
131111 (a) PWT Edelstahl Typ PWT 510 P27 H 30/ 70 kW 1'427.00
131112 (b) PWT Edelstahl Typ PWT 910 P19 H 52 /104 kW 1'756.00
131113 (b) PWT Edelstahl Typ PWT 910 P25 H 70 / 140 kW - 2-'0:1.00
131120 (a) PWT Titan Typ PWT_SI 0_P1 5 H_ 15/ 35 kW 2'201.00
131121 (a) PWT Titan Typ PWT 510 P27 H 30/ 70 kW 3'121.00
131122 (b) PWT Titan Typ PWT 910 P19 H 52 /104 kW 4'008.00
131123 (b) PWT Titan Typ PWT 910 P25 H 70 /140 kW 4'830.00
1_31 13; : (c) Isolierung f_iir PWT Typ PWT 510 P15 H 480.00
131131 (c) Isolierung fir PWT  Typ PWT 510 P27 H ) 493.00
131132 (c) Isolierung fur PWT  Typ PWT 910P19 H/P25 H 622.00
091727 (d) Ubergangsverschraubung PVC-V4A 40 mm x 1%" 1G 109.00
TECHNISCHE DETAILS
Artikel 131110/131120 1311117131121 131112/131122

Modell

Anzahl Platten

Leistung (kW)

Primér Ein/Aus (°C)
Sekundér Ein/Aus (°C)
Volumenstrom Prim. (m?/h)
Volumenstrom Sek. (m’/h)

Druckverlust Prim. (kPa)

Druckverlust Sek. (kPa)
max. Betriebsdruck (bar)
Anschliisse

Leergewicht (kg)

*Gewichtangabe fiir Version aus Edelstahl.

PWT 510 P15 H

PWT 510 P27 H

PWT 910 P19 H

131113/131123

PWT 910 P25 H

15 27 19 25
- 35 15 70 30 104 52 140 70
_50/30 A(E 50/30 40/30 50/30 40/30- 530_ TBO i
15/35 _lgE 15/35 'I_5/35 - 15/35 1% E%_ _15/35
1,52 1.30 3,00 : 2,60 3 _1:57_ 4,50 6,10 6,10
_:.57_ 0,65 3.00 1.30 4,53 2,24 6,04 3,02
0. 5. T3 ©»  »n. B &
10 5 10 S b .25. 25 25 B 25 A
10 10 oo —10 10
4x 1% 4x 1%" 4x 1% 4x 1%
I 22° 26" 40* 43"

Tec hmschei\nderungen vorbehalten
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KAPITEL 13 | WARMETAUSCHER BEHNCKE
e GmbH

Elektro-Warmetauscher
Artikelnummer Bezeichnung Leistung  Absicherung  Ldnge Volt Preis CHF
ELEKTROWARMETAUSCHER «EWT 80-70%» c

ohne Schiitz, mit Regelthermostat
Gehduse aus Edelstahl V4A, Heizstab aus Incoloy 825, mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Druckschalter,
Oberflache lackiert, mit zwei PVC-Klebeverschraubungen NW 50, ohne Schiitz, mit Regelthermostat.

131166* (a) EWT 80-70 6 kW 10A 560 mm 400 622.00
131167 (a) EWT 80-70 9 kW 16 A 560 mm 400 629.00
131168* (a) EWT 80-70 12 kW 20A 650 mm 400 649.00

STEUERUNG (SCHALTSCHUTZ)

c
Steuerung flir EWT, Schaltschiitz
131080 (b) Steuerung fiir Elektroheizung bis ¢ kW 390.00
ELEKTROWARMETAUSCHER «EWT-TITAN TDS» c

Geh&use aus Titan, Heizstab aus Incoloy 825, Schaltkasten mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Sicherheitsthermostat
47 °C, mit eingebauter Platine (Schiitz nicht mehr erforderlich), Leuchtdiode, Einschaltverzogerung, komplett verdrahtet

o mit Stromungsschalter, Oberflache lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen NW 50.
131162 (c) EWT Titan-TDS 1.5kW  10A 425 mm 230 1'304.00
'. 131163 (c) EWT Titan-TDS 3 kW 13A 425 mm 230 1'390.00
() . O ELEKTROWARMETAUSCHER «EWT 80-30»
zur Lufterhitzung @

Gehause aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0- 80 °C
Oberflache lackiert, Anschliisse 2" Kombimuffen, Verschraubungen NW 50, fiir ca. 100 m3/h Luft

m 131065 (d) EWT 80-30 1.5 kW 10A 555 mm 230 897.00
STROMUNGSSCHALTER c
AC HTUNG Der Stromungwichter schaltet alle EWT's ab, wenn kein Wasser zirkuliert. Alle EWT-Heizungen miissen mit der

Filterpumpe verriegelt werden, damit die Heizung ausgeschaltet bleibt, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist.
Die Elektrowarme-

tauscher konnen
nicht direkt andie

Filtersteuerung bzw. 131079 (e) Strémungsschalter in T-Stiick @ 50 mm eingebaut 142.00
Heizungssteuerung

angeschlossen werden. . .

E e Ucht Sieh Sehhe 131082 (f) Stromungsschalter einzeln 105.00
(bauseits) oder obige 5

Steuerung 131080 131085 (g) Adapter %" AG - ¥2" AG V4A zu Stromungsschalter 42.00

WALTER WIDMER AG

Industriestrasse 24
9300 Wittenbach
+41 71 298 54 54
info@ww-ag.ch
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