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Warmepumpen
UX11, UX17, UX26
und UX35

Warmetauscher aus 100%
reinem Titan

Mehrsprachiges Touch-
Bedienpanel

mit WiFi-Modul

...und weiteren nutzlichen
Funktionen
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KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE

Dantherm
Warmepumpen GLIMATE SOLUTIONS

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WARMEPUMPEN I-SILENT ZUR AUSSENAUFSTELLUNG D

mit Titan-Warmetauscher, inkl. Heissgasabtauung und Durchflusswachter

= Die Freibadwarmepumpe der Serie i-Silent ist ausge- leichte Bedienung.

stattet mit Softstart und Inverter-Technologie. » Die serienmassige Abtaufunktion sorgt fiir eine ver-
= Ein Heiz- und Kiihlbetrieb ist moglich. ldngerte Poolsaison.
« Das Gehduse besteht aus eloxiertem Aluminium, der = Beheizung Kondensatablauf serienmassig enthalten.
Titan-Warmetauscher ist chlor- und salzwasserfest. « Mit WiFi-Modul

+ Die Ubersichtliche Regelung garantiert eine kinder-
153036 Warmepumpe i-Silent 10 ~ 230 V 7'850.00
153037 Warmepumpe i-Silent 15 ~ 400 V 8'985.00

o ZUBEHOR ZU WARMEPUMPEN I-SILENT D
153035 (a) Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel bendtigt) 390.00
(b) Dampfungssockel - Set zu Warmepumpe i-Silent 10
ia1620 400 mm x 180 mm x 95 mm jeult
(b) Dampfungssockel - Set zu Warmepumpe i-Silent 15

Lalel 600 mm x 180 mm x 95 mm LY
151623 (c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stiitzlast 100 kg 205.00
153060 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 10, FWP 7 - 10 200.00
153061 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 15, FWP 15 200.00
153062 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 20, FWP 20 385.00
153063 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 30, FWP 30 385.00

153009 (e) Reiniger fiir Verdampfer von Warmepumpen 52.00

Der Verdampfer muss
jahrlich gereinigt wer-
den, um den maximalen
Wirkungsgrad zu
erreichen.

Achtung: NICHT mit
einem Hochdruck-
reiniger reinigen.

" Technische Anderungen vorbehalten. Katalog 2024 | 403



KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE

Warmepumpen

TIPP

Wirmepumpen fiir
fnnenaufstellung auf
Anfrage

Empfohlene Becken-
grosse fiir die Nutzung
von Mai bis September.

Bei Uberlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-
Rinne: 50% Zuschlag
auf die Beckengrosse
geben.

Ganzjahresbetrieb:
Ganzjahresbetrieb
mdglich, jedoch arbeitet
dieser Warmepumpetyp
ab-4 °C nicht mehr
wirtschaftlich. Tempe-
raturdurchschnitt im
Winter beachten.

Bei Frostgefahr:
Fillerbetrieb 24 h/Tag.
Kondensatwanne und
Ablauf miissen beheizt
werden.
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TECHNISCHE DETAILS

Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW

Heizleistung L5 / W10 / 70% r.F. kW

Kiihlleistung L35 / W10 / 80% r.F. kW

Beckengrosse mit Abdeckung bis
Beckengrosse ohne Abdeckung bis

Wasserdurchsatz

Schalldruckpegel im Freifeld 3 m

Nennspannung

Betriebsstrom

Anlaufstrom im Mittel

Wasseranschliisse @ mm

Betriebsgewich!

Abmessungen (LxBxH) mm

Dantherm

CLIMATE SOLUTIONS

i-Silent 10 i-Silent 15
10.2 141
— 7'[‘ — 95 g =
¥ 1;.6 i 5.9
Cobisi0  obsa0
12 bis 40 - . 12 bis 40
e 2,2 3.1
{ laO-m2 50 m?
24 m? _3(J_m_2
A-(;m’/h T 7-10m%h
i 40 - IoS_dB(A) _______ » 40 - 53 dB(A)

- ~230V iy ~400 V 3P/N/PE e
1x13A 3x13A
SaEm— I h. ") =

T 125A 65A
. :I DN 40 _ ; _507)N 40 - -
K o 70 kg

55 kg

980 x 360 x 680

Technische Anderungen vorbehalten.



KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE

«
i Dantherm
Warmepumpen OCLIMATE SOLUTIONS
Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
WARMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW D

Warmpepumpe mit Inverter-Technologie
mit Warmetauscher aus 100% reinem Titan
benutzerfreundliches mehrsprachiges
Touch-Bedienpanel

automatische Abtaufunktion

Heiz- und Kiihlbetrieb mdglich

mit Heissgasabtauung

Beheizung Kondensatablauf serienmassig enthalten
mit WiFi-Modul

Gehause Aluminium beschichtet

Lieferung mit Winterabdeckung

151600 Warmepumpe HPP-i 8, 9.5 kW, 230V, 50 Hz 2'895.00
151601 Warmepumpe HPP-iw 12, 15 kW, 230V, 50 Hz 6'260.00
151602 Warmepumpe HPP-iw 16, 21 kW, 400 V, 50 Hz 7'510.00
151603 Warmepumpe HPP-iw 22, 27,5 kW, 400V, 50 Hz 8'607.00
151604 Warmepumpe HPP-iw 28, 36 kW, 400 V, 50 Hz 10'135.00
ZUBEHOR ZU WARMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW D
151606 (a) Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel bendétigt) 460.00
151607 (b) Winterabdeckung HPP-iw 12 83.00
151608 {b) Winterabdeckung HPP-iw 16 83.00
151609 (b) Winterabdeckung HPP-iw 22 83.00
(c) Dampfungssockel - Set zu Warmepumpe
L2l 400 mm x 180 mm x 95 mm JZAL(IL
(c) Dampfungssockel - Set zu Warmepumpe
¥t 600 mm x 180 mm x 95 mm 150.00
151623 {d) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stiitzlast 100 kg 205.00

Empfohlene Becken-
grosse fir die Nutzung
von Mai bis September.

Bei Uberlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-
Rinne: 50% Zuschlag
auf die Beckengrosse
geben.

" Technische Anderungen vorbehalten. Katalog 2024 | 405



KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE

&
. Dantherm
Wa rmepumpen CLIMATE SOLUTIONS
TECHNISCHE DETAILS
HPP-i 8 HPP-iw 12 HPP-iw 16 HPP-iw 22 HPP-iw 28
Heizleistung L15 /
W26/ 70% r.F. kW 7.0 10,6 14,5 18,0 23,9
COP bei 50% Leistung 89 10,6 10,3 10,3 10,2
B i\ jpasdufnahme 0,3-179 0,27- 2.28 0.41-3,15 0.48- 3,91 0.64 - 5,20
gesamt (kW)
Beckengrisse mit
100
Abdeckung bis m? ® “d % i
Beckengrosse ohne
7
Abdeckung bis m? g L AL L] €
Maximale
Stromaufnahme (A) ({4 148 2 2 ag:
Schalldruck
bei 10 m (dBA) 19,6-31,5 20,8 - 34,5 20.4- 33,7 23,0- 34,4 22,1 - 34,2
Wasserdurchfluss
(m3/h) 3-5 5-7 8-10 10-12 12-18
Betriebsgewicht 47 kg 52 kg 68 kg 93 kg 120 kg
Abmessungen (LxBxH) SR YYRNETTININ 954 x 359 x 648 954 x 429 x 755 1084 x 429 x 948 1154 x 539 x 948

mm

406 | Katalog 2024 Technische Anderungen varbehalten. "



KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE

Leafus”

Warmepumpen
Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
WARMEPUMPEN INVERBOOST UX ULTRA SILENT Cc
* Warmpepumpe mit Inverter-Technologie + Heiz- und Kiihlbetrieb maégtich
+ mit Warmetauscher aus 100% reinem Titan * mit Heissgasabtauung
o + benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch- « mit WiFi-Modul
Bedienpanel + Gehduse aus Aluminium
+ automatische Abtaufunktion = Lieferung mit Winterabdeckung
152000 (a) Warmepumpe UX11, 11 kW, 230V, 50 Hz 2'829.00
152001 (a) Warmepumpe UX17, 17 kW, 230V, 50 Hz 3'750.00
152002 (b) Warmepumpe UX26, 26 kW, 400V, 50 Hz 6'563.00
152003 (b) Warmepumpe UX35, 35 kW, 400V, 50 Hz 7'995.00
ZUBEHOR ZU WARMEPUMPEN INVERBOOST UX ULTRA SILENT c
151620 (c) Dampfungssockel - Set zu Warmepumpe 12000

400 mm x 180 mm x 95 mm

151623 (d) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stiitzlast 100 kg 205.00
152010 - Winterabdeckung zu UX11 * o 75.00
152011 _ Winterabdeckung zu UX17 - 87.00
152012 Winterabdeckung zu UX26 107.00

152013 Winterabdeckung zu UX35 120.00

TIPP

Empfohlene Becken-
grosse fir die Nutzung
von Mai bis September.

Bei Uberlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-
Rinne: 50% Zuschlag
auf die Beckengrdsse
geben.
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KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE
Warmepumpen

TECHNISCHE DETAILS

2L eafus’

uxi uxii7 Uxaé6 UX35

:l‘:.iilevJstung L15 /W28 / 80% 1.0 17.0 26,0 35.0

“COP bei 50% Lelstung 1.4 : i 1 1,_0 1152 = o 119,72 ¥
selatiingsautnahme gasamt 0.26 - 1,67 0.37- 231 0.55- 3.52 0,73 - 4,62
P s 90 S
.‘;l"i‘esc:ingrésse ohne Abdeckung 2% 33 54 : 62
| 230V 23(.1“V_ 3x 400V 3x 400V :
Absicherung, trége 13 16 16 16 .
75;1;)‘(‘ilmale Sl” B ufnahmﬂeﬂ(j\i)i 3 6,9_ 10,6 6,5- . 8,8
i::‘:g‘:;“(;gm 17,8~ 26,2 22,6281 23,1-318 23.4-328
7w;sser‘a'r‘1vsvcrh>l(i.;;e 2 mm 50 50 . 5(_1 = 50

W riirchitoss i) | ‘ 5 S s
VB;r}ebsgev;lichl : e 73 kg - _98 k; _125_kg_ F 135 kg
/;bmessungen(LxBxH) mn‘\ P ; 1125 x 520 x 1040 1110x450-x 1410

1025 x 415 x 685
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KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE
Entfeuchtungstruhen

TIPP

Fiir das Hinterwand-
gerit werden immer ein
Kanalanschlussadapter,
ein Kanalanschluss-
Satz und ein Zu- und
ein Abluftgitter-Satz
benotigt.

Artikelnummer

Bezeichnung

ENTFEUCHTUNGSTRUHEN
In Truhenbauweise mit Warmeriickgewinnung

die einfachste Losung fur die Warmeruckgewinnung
zur Aufstellung in der Schwimmhalle oder als Variante

Hinterwandgerat

zeitloses Design
gefertigt aus seewasserbestandigem Aluminium
sehr leiser Betrieb

KVS

KLIMATECHNIK

Preis CHF

hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer

zuverlassige Produkte
inkl. WEB-Server

Lieferung mit Hohenverstellern oder mit Wandhalte-

rung

154200° (a) Truhengerat TG 15 7'055.00
154201° Truhengerat TG 25 9'530.00
151;2_02_' Truhengerdt TG 35 13'051.00
154203° Truhengerat TG 45 14'309.00
154204° Truhengerat TG 55 15'725.00
154205° (b) Truhengerat TGW 15 Wandausfihrung 7'147.00
154206° Truhengerat TGW 25 Wandausfiihrung 9'636.00
154207° Truhengerat TGW 35 Wandausfliihrung - 13'223.00
154208° (c) Hinterwandgerat HWG 25 9'530.00
154209* Hinterwandgerat HWG 35 13'051.00
154210° Hinterwandgerat HWG 45 14'308.00
154211* Hinterwandgerat HWG 55 15'725.00

Verpackung und Lieferung 200.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewtiinschten Optionen.

‘Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Anderungen vorbehalten
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KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE
Entfeuchtungsgerate in Kanalbauweise zum Umluftbetrieb

410 | Katalog 2024

KVS’

KLIMATECHNIK

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERATE LEG ZUM UMLUFTBETRIEB S
mit Warmerickgewinnung durch Warmepumpe

154220 Kanalgerat LEG 26 U 230 V 13'686.00

154221 Kanalgerat LEG 36 U 230 V 16'757.00

154222 Kanalgerdt LEG 46 U 230 V 18'835.00

154223 Kanalgerat LEG 66 U 400 V 22'330.00

154224 Kanalgerat LEG 86 U 400 V 27'082.00

Verpackung und Lieferung 350.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewlinschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

LEG 26 U LEG 36U LEG 46 U LEG 66 U LEG 86 U
Entfeuchtung
(30°C/60% r.F) k-2 i 9 4¢ &
Luftleistung 500 1000 1200 1400 2500
RS 24 39 49 6.1 7.9
gewinn nur Luft
Beckengrasse
(mit Abdeckung) 20- 35 30 - 45 40 - 55 50- 70 70-100

~230V1/N/PE  ~230V1/N/PE  ~230V1/N/PE ~400V3P/N/PE ~400V3P/N/PI

Nennspannung

Absicherung 1x 13 Atrage

Abmessungen

(BxHxT) 1100x560x560

1 x 16 Atrage

3x 16 Atrage 3x 13 Atrdge 3x 16 Atrdge

1350x700x700  1350x700x700 1425x700x700  2140x790x790

Gewicht 75

110 130 140 185

Technische Anderunge

nvorbehatten.



KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE

Entfeuchtungsgerate in Kanalbauweise zum
Aussen-Fortluftbetrieb

KVS

KLIMNMATECHNILK

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
|: A ENTFEUCHTUNGSGERATE LEG AUFO ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB S
X mit Warmeriickgewinnung durch Warmepumpe
154230 Entfeuchtungsgerat LEG 36-AuFo 27'903.00
154231 Entfeuchtungsgerat LEG 46-AuFo 29'888.00
154232 Entfeuchtungsgerat LEG 66-AuFo 31'701.00
154233 Entfeuchtungsgerat LEG 86-AuFo 41'722.00
Verpackung und Lieferung 400.00
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewtlinschten Optionen.
TECHNISCHE DETAILS
LEG 36-AuFo LEG 46-AuFo LEG 66-AuFo LEG 86-AuFo

Entfeuchtung

(Umluft 30°C / 848 4.1 6.1 8,2

60% r.F.)

Entfeuchtung 4-58 5-7.2 63-9.0 8.4-12,0

Luftleistung 1000 1200 1400 2500

UG 39 49 6.1 7.9

gewinn nur Luft

Reskanorasse 40- 50 40 - 60 50-75 70 - 100

(mit Abdeckung)

Nennspannung ~230V 1/N/PE ~230V 1/N/PE ~400V 3P/N/PE

1x 16 Atrage

3x 13 Atrage

Absicherung

1x 16 Atrage

~400V 3P/N/PE

3 x 16 Atrage

Abmessungen

(BxHxT) 2520 x 700 x 700

2520 x 700 x 700

Gewicht 140 150 165

2520 x 700 x 700

2980 x 790x 790

230

Technische Anderungen vorbehalten.
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KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE
Entfeuchtungsgerate in Kompaktbauweise zum
Aussen-Fortluftbetrieb
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Artikelnummer

ENTFEUCHTUNGSGERATE LEG AUFO-K ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB

Bezeichnung

mit Warmeriickgewinnung durch Warmepumpe

154240

154241

154242

154243

Entfeuchtungsgerat LEG 36-Aufo-K

Entfeuchtungsgerat LEG 46-AuFo-K

Entfeuchtungsgerat LEG 66-AuFo-K

Entfeuchtungsgerat LEG 86-AuFo-K

Verpackung und Lieferung

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewinschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

Entfeuchtung
(Umluft 30°C /
60% r.F.)

Entfeuchtung

Luftleistung

Warmertick-
gewinn nur Luft

Beckengrdsse
(mit Abdeckung)

Nennspannung
Absicherung

Abmessungen
(BxHxT)

Gewicht

LEG 36-AuFo-K

LEG 46-AuFo-K

KVS

KLIMATECHNIK

Preis CHF

27'903.00

29'888.00

31'701.00

41'722.00

400.00

LEG 66-AuFo-K

LEG 86-AuFo-K

38 4.1 6.1 8.2
4-58 "n B eI 63-9.0 84-120 _
£ 1000“ e _‘I;O 1400 2500
3.9 4,9 6,1 79
40 - 50 40 - 60 50-75 70-100
i ~2-3-0V1/N/PE_ A ~230V 1/N/PE ~400V3P/N/PE ~400V 3P/N/PE

1x 16 A trage

1600 x 1350 x 700

1x16 Atrage

3x 13 Atrage

3 x 16 Atrage

1600 x 1350 x 700

1600 x 1350 x 700

1700 x 1530 x 790

145

160

225

Technische Anderungen vorbehalten.



KAPITEL 15 | WARMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERATE
Entfeuchtungsgerate in Modulbauweise zum
Aussen-Fortluftbetrieb

KVUS

KLEMATECHNIK

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERATE LEG AUFO-R ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB S
mit Warmeriickgewinnung durch Warmepumpe und Rekuperator

154250 Entfeuchtungsgerat LEG 36-AuFo-R 36'917.00

154251 Entfeuchtungsgerat LEG 46-AuFo-R 38'664.00

154252 Entfeuchtungsgerat LEG 66-AuFo-R 40'147.00

154256 Entfeuchtungsgerat LEG 86-AuFo-R-3200 48'856.00

Verpackung und Lieferung 500.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewinschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

Entfeuchtung
(Umluft 30°C
60% r.F.)

Entfeuchtung
Aussenluft

Luftleistung

Warmerick-

gewinn nur Luft

Beckengrosse
(mit Abdeckung

Nennspannung

Absicherung

Abmessungen

(BxHxT)

Gewicht

LEG 36-AuFo-R

LEG 46-AuFo-R

LEG 66-AuFo-R  LEG 86-AuFo-R-3200

/ 4,3-61 LT ] 6,6-94 10-14
1) 7.6-21.1 8.9-23.9 10,2 - 26,5 20,4 - 61
1200 1400. 1600 {x 3200
3.6 4,7 6,0 8.6
40 - 50 40- 60 50-75 70-100
~400V 3P/N/PE ~400V 3P/N/PE

3 x 13 A trége

2500 x 1400 x 700

3x 13 Atrage

2500 x 1400 x 700

~400 V 3P/N/PE ~400V 3P/N/PE

3x 13 Atrage

3x 16 Atrage

2500 x 1400 x 700 2820 x 1580x 790

140

150
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9300 Wittenbach
+41 71 298 54 54
info@ww-ag.ch
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