
Rollladen
Die Premium-Abdeckung



Material

• PVC / Polycarbonat (PC)
• Robustes UV-beständiges PC dank  
   Sonderbeschichtung
• Verschiedene hochwertige 
   Solar-Ausführungen erhältlich
• Vielfältige Auswahl an Farben 
   und Profilen

Sieht gut aus und hält die Wärme 
und das Wasser im Becken!

Die Rollladenabdeckung von BAC, Ihrem 
kompetenten Partner für die grösst-
mögliche Freude an Ihrem Schwimmbad!

• Maximale Energieeinsparung 
   für Ihr Budget und die Umwelt
• Minimaler Chemieeinsatz 
   für Ihr gesundes Badevergnügen 
• Perfekter Schutz vor Schmutz 
   für Ihr Wohlbefinden
• Verlängerte Badesaison 
   für Ihr Urlaubsgefühl





Das schmale Profil

Die Lamellen mit zwei geschlossenen 
Profil-Kammern lassen sich aufgrund 
der gewölbten Geometrie und den 
geringen Abmassen besonders 
kompakt aufrollen. 

• Bestens geeignet zur Nachrüstung
• Perfekt für kleinere Becken
• Günstiger Anschaffungspreis
• Endkappen in der Farbe der Profile

Für höchste Ansprüche

BAC-Lamellenabdeckung in unterschiedlichen Farben und Varianten für 
ein bequemes und vollautomatisches Öffnen und Schliessen Ihres Pools. 
Energie sparen auf Knopfdruck!

Ästhetik, Funktionalität und eine sehr gute Wärmedämmung machen die 
Rollladenabdeckungen von BAC zur optimalen Lösung für Ihr Schwimmbecken. 
Durch den reduzierten UV-Einfall in das Becken wird Algenwachstum auf ein 
Minimum reduziert. Bei den Modellen in transluzenter oder solarer Ausführung 
wird das Wasser durch die Sonneneinstrahlung zusätzlich erwärmt. 

Rollladen

Duotherm



Das wendige Profil

Bei symmetrischen Becken 
kann die Abdeckung gewendet werden. 
Die kompakte Form und die Geometrie 
der Hakenkammer ermöglichen einen 
geringen Wickeldurchmesser.

• Selbstreinigung und lange Haltbarkeit
• Minimaler Wickeldurchmesser
• Homogenes Gesamtbild
• Endkappe in den Farben der Profile

Das universelle Profil

Nutzen Sie die Vorteile der bewährten 
Rollmatic-Abdeckung aus Hart-PVC! 
Stabilität und Funktionalität für höchste 
Anforderungen.

• Sehr robust: Hagelwiderstandsklasse 
   HW 3 für alle blickdichten Farben
• Endkappen in den Farben der Profile   
   (bei farbigen Lamellen)

Twist

Rollmatic PVC



Das Premium-Profil

Polycarbonat-Lamellen besitzen 
die besten Eigenschaften hinsichtlich 
der Wärmeformbeständigkeit und 
Festigkeit. Zusätzlich zum UV-Absorber 
im Inneren des Materials sind unsere 
PC-Profile mit einer UV-Schutzschicht 
auf der Oberfläche ausgestattet. Diese 
schützt vor vorzeitiger Vergilbung und 
Versprödung.

• Tri-Extrusion (bei Solar-Ausführungen)
• Sehr robust: Hagelwiderstandsklassen 
   bis zu HW 5 (solar gebläut)

Das High-End-Profil

Die Vorteile einer Polycarbonat-
Abdeckung kombiniert mit einer licht-
geschützten Hakenkammer bieten einen 
optimalen Algenschutz. Auch bei diesem 
Profil gewährleistet der Doppelhaken 
einen sicheren Halt, auch bei komplizier-
ten Einbausituationen. 

• Tri-Extrusion
• Sehr robust: Hagelwiderstandsklassen    
   bis zu HW 4 (solar gebläut, solar silber)

Rollmatic PC-PRO

Rollmatic PC



Zubehör

Zertifikate

Hagelschutz

Zertifizierter Hagelschutz auf Aussehen 
und Funktionalität bei einer Vielzahl von 
Modellen und Farben. 

FunkfernbedienungSchlüsselschalter

Aufrollsysteme Überflur / Unterflur Verkleidungen Überflur / Unterflur

Klassifikation gemäss den 

VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 30329

Inhaber /-in

BAC pool systems AG

Äussere Luzernerstrasse 10

4665 Oftringen

Schweiz

Hersteller /-in

BAC pool systems GmbH

76275 Ettlingen

Germany

Gruppe

150 - Andere - Schwimmbadabdeckungen

Produkt

Rollmatic PC-PRO

Beschreibung
Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC.

Oberfläche transparent bläulich glänzend, Unterseite schwarz glänzend.

5-Kammerhohlprofil mit 4 geschlossenen Kammern, Typ Clean(eR).

Profilbreite total 73 mm, Profilhöhe 15 mm,

Schalendicke oben = 0.91 mm, Schalendicke unten = 0.81 mm, Rippen = 0.76 mm.

Beidseitig Abschlussprofil aus schwarzem PC-Spritzgussprofil.

Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche.

Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte 

Farbe/Oberfläche/Glanzgrad.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '446-18/1e' (10. Februar 2018)

Prüfbestimmungen
14 VKF Schwimmbad-Abdeckungen vom 1. 7 2015, Version 1.04

Klassifikation

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen
HW 3*

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen
* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich 

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

Ausstellungsdatum

31.12.2023

21.10.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom 03.09.2018

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --
Mechanik

HW 5*

Lichtabschirmung
HW --

Wasserdichtheit HW 4*

Klassifikation gemäss den 

VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 31516

Inhaber /-in

BAC pool systems AG

Äussere Luzernerstrasse 10

4665 Oftringen

Schweiz

Hersteller /-in

BAC pool systems GmbH

76275 Ettlingen

Germany

Gruppe
150 - Andere - Schwimmbadabdeckungen

Produkt
Rollmatic PC-PRO

Beschreibung
Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC Makrolon® ET3127.

Oberfläche hoch glänzend. Farbe oben transparent-silber, Farbe unten schwarz.  

5-Kammerhohlprofil mit 4 geschlossenen Kammern,  beidseitig verschlossen mit 

Endkappen. Profiltyp Clean(eR).

Endkappen aus schwarzem Spritzgussteil aus Polycarbonat PC Makrolon® ET3127, 

verklebt.

Profilbreite total 73 mm (inklusive Zunge), Profilhöhe 15 mm, Schalendicke oben = 

0.83, Zungendicke = 1.1 mm, Schalendicke unten = 0.83 mm, Rippen = 0.82 mm. 

Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. 

Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für die geprüfte Farbe.

Unterlagen
FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '483-19/1' (1. Juli 2019)

VKF Prüfbestimmungen 14 VKF Schwimmbad-Abdeckungen vom 1. 7 2015, Version 1.04

Klassifikation

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen
HW 2*

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen
* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich 

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

Ausstellungsdatum

31.12.2026

23.01.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom -

Martin Jordi
Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --
Mechanik

HW 5*

Lichtabschirmung HW --
Wasserdichtheit HW 4*

Klassifikation gemäss den 

VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 32552

Inhaber /-in
BAC pool systems AG
Äussere Luzernerstrasse 10
4665 Oftringen
Schweiz

Hersteller /-in
BAC pool systems GmbH
76275 Ettlingen
Germany

Gruppe 150 - Andere - Schwimmbadabdeckungen

Produkt (RE)C 60 

Beschreibung Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC.

Oberfläche transparent bläulich glänzend,

Unterseite schwarz glänzend.
4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern, Typ (RE)C 60.

Profilbreite total 73 mm, Profilhöhe 14 mm,

Schalendicke 0.85 mm, Rippen mind. 0.65 mm.

Beidseitig Abschlussprofil aus schwarzem PC-Spritzgussprofil.

Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche.

Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte 

Farbe/Oberfläche/Glanzgrad.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '398-16/1e' (8. April 2016); p+f Sursee: 

Gutachterliche Stellungnahme 'H 120' (15. Dezember 2021), Prüfbericht 'H 120erg' 

(7. März 2022)

VKF Prüfbestimmungen 14 Schwimmbad-Abdeckungen, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation
Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich 

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum

31.12.2027
16.02.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom -

Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 5*

Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5*

Klassifikation gemäss den VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 30977Inhaber /-in
BAC pool systems AGÄussere Luzernerstrasse 104665 Oftringen

Schweiz

Hersteller /-in
BAC pool systems GmbH76275 EttlingenGermany

Gruppe
150 - Andere - SchwimmbadabdeckungenProdukt
Rollmatic PC-Solar-Silber

Beschreibung Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC Makrolon® ET3127.
Oberfläche hoch glänzend. Farbe oben silber, Farbe unten schwarz.  
4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern,  beidseitig verschlossen mit 

Endkappen.
Endkappen aus schwarzem Spritzgussteil aus Polycarbonat PC Makrolon® ET3127, 

verklebt.
Profilbreite total 73 mm (inklusive Feder), Profilhöhe 14 mm, Schalendicke oben = 

0.85 mm ± 0.1 mm , Schalendicke unten = 0.85 mm ± 0.1  mm, Rippen = 0.85 mm / 

0.65 mm / 0.65 mm. Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für die geprüfte Farbe.Unterlagen
FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '483-19/2' (16. Juli 2019)

Prüfbestimmungen 14 VKF Schwimmbad-Abdeckungen vom 1. 7 2015, Version 1.04KlassifikationBeurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3*Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich 

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern
GültigkeitsdauerAusstellungsdatum

31.12.2024
22.11.2019 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom -

Martin Jordi
Eveline AugsburgerDie Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 4*
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4*

Klassifikation gemäss den VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister
VKF Hagelschutz Nr. 27625Inhaber /-inBAC pool systems AGÄussere Luzernerstrasse 10

4665 OftringenSchweiz
Hersteller /-inBAC pool systems GmbH76275 EttlingenGermanyGruppe

150 - Andere - Schwimmbadabdeckungen

Produkt
Rollmatic PVC

Beschreibung
Schwimmbadabdeckung aus PVC RM weiss.

Farben weiss, hellblau, grau, cappuccino.

Oberfläche matt glänzend.
4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern.

Profilbreite inkl. Feder total 70 mm, Profilhöhe 15 mm,

Schalendicke 1,04 mm bis 1,11 mm, Rippen mind. 0,80 mm.

Beidseitig Endkappen weiss aus ABS, verbunden mit Silikon-Dichtungsmasse.

Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche.

Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte 

Farbe/Oberfläche/Glanzgrad.Unterlagen
FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '432-17/3c' (5. Oktober 2017); p+f 

expert ag: Gutachterliche Stellungnahme 'GU 101' (17. Februar 2023)
VKF Prüfbestimmungen 14 VKF Schwimmbad-Abdeckungen vom 1. 7 2015, Version 1.04

KlassifikationBeurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Hagelwiderstand Aussehen
HW 3*

Bemerkungen
* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich 

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

GültigkeitsdauerAusstellungsdatum 31.12.202825.04.2023 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ersetzt Dokument vom 21.10.2019

Martin Jordi
Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --
Mechanik

HW 3*

Lichtabschirmung HW --
Wasserdichtheit HW 3*

Energielabel

Unsere Rollläden in den Ausführungen 
solar und transparent erfüllen die Anfor-
derungen der Energieeffizienzklasse A 
der neuen Umweltnorm DIN EN 17645. 
Alle farbigen Profile von uns erreichen 
die Energieeffizienzklasse B.
*Wassertemperatur 25°C; Lufttemperatur 15°C; Bodentemperatur 20°C; Mai bis Oktober; Badezeit 1 h pro Tag (Abb. sinngemäss).

*



BAC - die Experten für hochwertige Pool-Abdeckungen
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