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KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Wärmepumpen, Typ «Silent+» zur Aussenaufstellung

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WÄRMEPUMPEN SILENT+ ZUR AUSSENAUFSTELLUNG D
Luft-Wasser-Wärmepumpe für Freibadheizung in besonders leiser und leistungsgesteigerter Ausführung. 
In der Grundausstattung komplett mit elektronischer Wassertemperatur-Regelung, Heissgasabtauung sowie 
kompletter Regelung des Wärmepumpen-Kreislaufs.
• 40 Dezibel: Ein Hauch von Geräusch
• Heiz- und Kühlmodus möglich
• COP 5,5: Energieeffizienz pur

• modernes Design
• Wandmontage im Techniklokal möglich
• die hochwertigsten Wärmepumpen auf dem Markt

153031 Wärmepumpe Silent+10 ~230 V 10'760.00

153032 Wärmepumpe Silent+15 ~400 V 13'340.00

153033 Wärmepumpe Silent+20 ~400 V 19'710.00

153034 Wärmepumpe Silent+30 ~400 V 23'960.00

153024 Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt) 390.00

TECHNISCHE DETAILS

Silent+10 Silent+15 Silent+20 Silent+30

Heizleistung L24 / W27 / 70% r.F. kW 12,4 16,2 25,7 34,7

Heizleistung L20 / W25 / 70% r.F. kW 11,1 15,1 22,5 30,5

Heizleistung L16 / W25 / 70% r.F. kW 10,2 13,8 20,6 27,9

Heizleistung L10 / W25 / 70% r.F. kW 7,7 10,4 15,5 21,0

Heizleistung L-1 / W25 / 70% r.F. kW 6,5 9,7 13,2 17,9

Leistungszahl, COP L24 / W27 6,7 6,8 6,5 6,6

Leistungszahl, COP L16 / W25 5,6 5,8 5,5 5,6

Leistungszahl, COP L10 / W25 4,2 4,4 4,0 4,1

Leistungszahl, COP L-1 / W25 3,6 4,1 3,4 3,5

Leistungsaufnahme Verdichter kW 1,83 2,35 3,93 5,18

Leistungsaufnahme gesamt kW 1,9 2,42 4,08 5,33

Beckengrösse mit Abdeckung bis m2 40 50 80 115

Beckengrösse ohne Abdeckung bis m2 24 30 48 68

Luftleistung m3/h 2100 2100 4200 4200

Wasserdurchsatz m3/h 6 - 10 6 - 12 10 - 20 10 - 24

Druckverlust bei voller 
Wassermenge

kPa 10 10 15 15

Schalldruckpegel im Freifeld  
3 m/10 m

dB(A) 40/30 40/30 41/32 41/32

Nennspannung V ~230 V 1P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE

Absicherung, träge A 1 x 16 A 3 x 10 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Wasseranschlüsse Ø mm 50 / DN 40 50 / DN 40 63 / DN 50 63 / DN 50

Betriebsgewicht kg 95 106 180 212

Abmessungen (LxBxH) mm 1300x490x780 1450x490x970 1300x490x1560 1450x490x1940

TIPP
Wärmepumpen für 
Innenaufstellung auf 
Anfrage.

Empfohlene Becken-
grösse für die Nutzung 
von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 
20% und bei St. Moritz-
Rinne: 50% Zuschlag 
auf die Beckengrösse 
geben. 

Ganzjahresbetrieb: 
Ganzjahresbetrieb 
möglich, jedoch arbeitet 
dieser Wärmepumpetyp 
ab -4 °C nicht mehr 
wirtschaftlich. Tempe-
raturdurchschnitt im 
Winter beachten.

Bei Frostgefahr: 
Filterbetrieb 24 h/Tag, 
Kondensatwanne und 
Ablauf müssen beheizt 
werden.
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TIPP
Wärmepumpen für 
Innenaufstellung auf 
Anfrage.

Empfohlene Becken-
grösse für die Nutzung 
von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 
20% und bei St. Moritz-
Rinne: 50% Zuschlag 
auf die Beckengrösse 
geben. 

Ganzjahresbetrieb: 
Ganzjahresbetrieb 
möglich, jedoch arbeitet 
dieser Wärmepumpetyp 
ab -4 °C nicht mehr 
wirtschaftlich. Tempe-
raturdurchschnitt im 
Winter beachten.

Bei Frostgefahr: 
Filterbetrieb 24 h/Tag, 
Kondensatwanne und 
Ablauf müssen beheizt 
werden.

KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Wärmepumpen, Typ «i-Silent» zur Aussenaufstellung

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WÄRMEPUMPEN I-SILENT ZUR AUSSENAUFSTELLUNG D
mit Titan-Wärmetauscher, inkl. Heissgasabtauung und Durchflusswächter
• Die Freibadwärmepumpe der Serie i-Silent ist ausge-

stattet mit Softstart und Inverter-Technologie.
• Ein Heiz- und Kühlbetrieb ist möglich.
• Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, der

Titan-Wärmetauscher ist chlor- und salzwasserfest. 

• Die übersichtliche Regelung garantiert eine kinder-
leichte Bedienung.

• Die serienmässige Abtaufunktion sorgt für eine ver-
längerte Poolsaison.

• Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten.

153036 Wärmepumpe i-Silent 10 ~ 230 V 7'850.00

153037 Wärmepumpe i-Silent 15 ~ 400 V 8'985.00

153035 Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt) 390.00

TECHNISCHE DETAILS

i-Silent 10 i-Silent 15

Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW 10,2 14,1

Heizleistung L5 / W10 / 70% r.F. kW 7,4 9,5

Kühlleistung L35 / W10 / 80% r.F. kW 4,6 5,9

Lufttemperaturbereich  °C -10 bis 40 -10 bis 40

Wassertemparturbereich  °C 12 bis 40 12 bis 40

Leistungsaufnahme gesamt kW 2,2 3,1

Beckengrösse mit Abdeckung bis 40 m2 50 m2

Beckengrösse ohne Abdeckung bis 24 m2 30 m2

Wasserdurchsatz 4 - 6 m3/h 7 - 10 m3/h

Schalldruckpegel im Freifeld 3 m 40 - 45 dB(A) 40 - 53 dB(A)

Nennspannung ~230 V ~400 V 3P/N/PE

Absicherung, träge 1 x 13 A 3 x 13 A

Betriebsstrom 10 A 4,5 A

Anlaufstrom im Mittel 12,5 A 6,5 A

Wasseranschlüsse Ø mm 50 / DN 40 50 / DN 40

Betriebsgewicht 55 kg 70 kg

Abmessungen (LxBxH) mm 980x360x680 980x420x780
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KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Winterabdeckungen zu SET Wärmepumpen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WINTERABDECKUNGEN ZU WÄRMEPUMPE SET D

153060 SET Winterbadeckung zu Silent 10, FWP 7 - 10 200.00

153061 SET Winterbadeckung zu Silent 15, FWP 15 200.00

153062 SET Winterbadeckung zu Silent 20, FWP 20 385.00

153063 SET Winterbadeckung zu Silent 30, FWP 30 385.00

REINIGUNGSMITTEL ZU WÄRMEPUMPE C

153009 Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen 52.00

TIPP
Der Verdampfer muss 
jährlich gereinigt wer-
den, um den maximalen 
Wirkungsgrad zu  
erreichen.

Achtung: NICHT mit 
einem Hochdruck-
reiniger reinigen.
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KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Wärmepumpen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WÄRMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW D
• Wärmpepumpe mit Inverter-Technologie
• mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan
• benutzerfreundliches mehrsprachiges

Touch-Bedienpanel
• automatische Abtaufunktion
• Heiz- und Kühlbetrieb möglich

• mit Heissgasabtauung
• Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten
• mit WiFi-Modul
• Gehäuse Aluminium beschichtet
• Lieferung mit Winterabdeckung

151600 Wärmepumpe HPP-i 8, 9,5 kW, 230 V, 50 Hz 2'895.00

151601 Wärmepumpe HPP-iw 12, 15 kW, 230 V, 50 Hz 6'260.00

151602 Wärmepumpe HPP-iw 16, 21 kW, 400 V, 50 Hz 7'510.00

151603 Wärmepumpe HPP-iw 22, 27,5 kW, 400 V, 50 Hz 8'607.00

151604 Wärmepumpe HPP-iw 28, 36 kW, 400 V, 50 Hz 10'135.00

151606 Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt) 460.00

151607 Winterabdeckung HPP-iw 12 82.40

151608 Winterabdeckung HPP-iw 16 82.40

151609 Winterabdeckung HPP-iw 22 82.40

TECHNISCHE DETAILS 

HPP-i 8 HPP-iw 12 HPP-iw 16 HPP-iw 22 HPP-iw 28

Heizleistung L15 / 
W26 / 70% r.F. kW

7,0 10,6 14,5 18,0 23,9

COP bei 50% Leistung 8,9 10,6 10,3 10,3 10,2

Leistungsaufnahme 
gesamt (kW)

0,3-1,79 0,27 - 2,28 0,41 - 3,15 0,48 - 3,91 0,64 - 5,20

Beckengrösse mit 
Abdeckung bis m2 25 40 50 75 100

Beckengrösse ohne 
Abdeckung bis m2 15 24 30 45 67

Maximale 
Stromaufnahme (A)

7,58 13,5 9,3 9,5 7,6

Schalldruck 
bei 10 m (dBA)

19,6-31,5 20,8 - 24,5 20,4 - 33,7 23,0 - 34,4 22,1 - 34,2

Wasserdurchfluss 
(m3/h)

3 - 5 5 - 7 8 - 10 10 - 12 12 - 18

Betriebsgewicht 47 kg 52 kg 68 kg 93 kg 120 kg

Abmessungen (LxBxH) 
mm

264x359x648 954x359x648 954x429x755 1084x429x948 1154x539x948

TIPP
Empfohlene Becken-
grösse für die Nutzung 
von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 
20% und bei St. Moritz-
Rinne: 50% Zuschlag 
auf die Beckengrösse 
geben.
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KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Entfeuchtungstruhen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ENTFEUCHTUNGSTRUHEN T S
In Truhenbauweise mit Wärmerückgewinnung
• die einfachste Lösung für die Wärmerückgewinnung
• zur Aufstellung in der Schwimmhalle vorgesehen
• zeitloses Design
• sehr leiser Betrieb

• hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
• zuverlässige Produkte
• optionale Fernsteuerung
• Lieferung mit Höhenverstellern und Wandhalterung

154000* (a) Truhengerät T 1501 5'860.00

154001* Truhengerät T 2501 7'200.00

154002* Truhengerät T 3501 9'360.00

154003* (b) Hinterwandgerät H 1501 ohne Kanäle 5'480.00

154004* Hinterwandgerät H 2501 ohne Kanäle 6'270.00

154005* Hinterwandgerät H 3501 ohne Kanäle 8'280.00

Verpackung und Lieferung 180.00

OPTIONEN TRUHENGERÄT 

T 1501 T 2501 T 3501

PWW-Heizregister 910.00 1'022.00 1'325.00

Elektro-Heizregister 2,0 kW 1'220.00 - -

Elektro-Heizregister 3,5 kW - 1'325.00 -

Elektro-Heizregister 5,0 kW - - 1'485.00

Fortlüfter 90 m³/h 871.00 871.00 -

Fortlüfter 180 m³/h - - 1'166.00

Funkfernbedienung 432.00 432.00 432.00

Externer Feuchte- und Temperaturfühler mit 10 m Kabel 453.00 453.00 453.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

a

b

TIPP
Für das Hinterwand-
gerät werden immer ein 
Kanalanschlussadapter 
und ein Kanalan-
schluss-Satz benötigt.

OPTIONEN HINTERWANDGERÄT 

H 1501 H 2501 H 3501

Kanalanschlussadapter 386.00 612.00 732.00

Kanalanschluss-Satz 433.00 712.00 1'024.00
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KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Entfeuchtungstruhen

TECHNISCHE DETAILS

T 1501 T 2501 T 3501 H 1501 H 2501 H 3501

Luftstrom m³/h 400 680 900 400 680 900

Entfeuchtungsleitung bei 
28°/60% r.F.

kg/Tag 34 52 69 34 52 69

Spannungversorgung 1x 
230 V, Absicherung

A 13 13 16 13 13 16

Geräuschpegel (dB(A)) 45 47 48 43 44 47

Betriebsfeuchtigkeits-
bereich 

% r.F. 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100

Betriebstemperatur-
bereich

°C 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Höhe mm 770 770 770 700 700 700

Breite mm 1010 1160 1495 998 1148 1483

Tiefe mm 326 326 326 304 304 304

Gewicht kg 56,5 66 76,5 57,5 66 77,5
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KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Entfeuchtungsgeräte in Kanalbauweise

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 01 U / U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB S
mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe

154068 Kanalgerät 2601 U 230 V 9'780.00

154061 Kanalgerät 3601 U-Sl3 400 V 16'017.00

154063 Kanalgerät 4601 U-Sl3 400 V 17'878.00

154065 Kanalgerät 6601 U-Sl3 400 V 21'096.00

154067 Kanalgerät 8601 U-Sl3 400 V 25'784.00

Verpackung und Lieferung 250.00

TECHNISCHE DETAILS 

2601 U/U-Sl3 3601 U/U-Sl3 4601 U/U-Sl3 6601 U/U-Sl3 8601 U/U-Sl3

Entfeuchtung  
(30°C/60% r.F.)

kg/h 2,4 3,3 4,1 2,4 2,4

Luftleistung m3/h 500 1000 1200 1400 2500

Wärmerück- 
gewinn nur Luft

kW 2,9 3,9 4,8 7,1 9,0

Wärmerück- 
gewinn Wasser

kW 0,9 - 2,3 1,2 - 3,12 1,4 - 3,84 2,25 - 6,0 2,7 - 7,2

Beckengrösse  
(mit Abdeckung)

m2 bis 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 70 - 100

Nennspannung V ~230 V P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE

Absicherung A 1 x 16 A träge 3 x 13 A träge 3 x 13 A träge 3 x 16 A träge 3 x 16 A träge

Abmessungen 
(BxHxT)

mm 1100x525x550 1425x640x740 1425x640x740 1425x640x740 2140x740x790

Gewicht kg 70 105 125 135 170
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Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 02 U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB S
mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator

154161 Kanalgerät 3602 U-Sl3 230 V 18'503.00

154163 Kanalgerät 4602 U-Sl3 400 V 20'631.00

154165 Kanalgerät 6602 U-Sl3 400 V 23'842.00

154167 Kanalgerät 8602 U-Sl3 400 V 29'972.00

Verpackung und Lieferung 350.00

3

TECHNISCHE DETAILS 

3602 U-Sl3 4602 U-Sl3 6602 U-Sl3 8602 U-Sl3

Entfeuchtung  
(30°C/60% r.F.)

kg/h 3,6 4,7 6,4 9,6

Luftleistung m3/h 1000 1200 1400 2500

Wärmerück- 
gewinn nur Luft

kW 3,7 4,9 5,9 9,3

Wärmerück- 
gewinn Wasser

kW 1,2 - 2,8 1,2 - 3,84 1,3 - 4,7 2,7 - 6,8

Beckengrösse  
(mit Abdeckung)

m2 bis 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60

Nennspannung V ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE

Absicherung A 3 x 13 A träge 3 x 16 A träge 3 x 16 A träge 3 x 16 A träge

Abmessungen 
(BxHxT)

mm 1880x1100x740 1880x1100x740 1880x1100x740 2400x1225x790 - 2tlg

Gewicht kg 145 155 165 210

TIPP
Die Energieeinsparung 
beträgt ca. 30% 
gegenüber einem  
01 Umluftgerät.
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Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 02 U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB S
mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator

154070 Entfeuchtungsgerät 3601 AF-Sl3 26'395.00

154071 Entfeuchtungsgerät 4601 AF-Sl3 28'324.00

154072 Entfeuchtungsgerät 6601 AF-Sl3 30'079.00

154073 Entfeuchtungsgerät 8601 AF-Sl3 39'154.00

Verpackung und Lieferung 400.00

TECHNISCHE DETAILS 

3601 AF-Sl3 4601 AF-Sl3 6601 AF-Sl3 8601 AF-Sl3

Entfeuchtung 
(Umluft 30 °C/60% r.F.)

kg/h 3,3 4,1 6,1 8,2

Entfeuchtung  
(Aussenluft 1/2/3)

kg/h 8,6 / 12,9 / 17 10,5 / 15,5 / 20 12 / 18,1 / 23 21 / 32 / 43

Luftleistung m3/h 1000 1200 1400 2500

Wärmerückgewinn nur Luft kW 3,9 4,8 7,1 9,0

Wärmerückgewinn Wasser kW 1,2 - 3,12 1,4 - 3,84 2,25 - 6,0 2,7 - 7,2

Beckengrösse  
(mit Abdeckung)

m2 40 - 50 40 - 60 50 - 75 70 - 100

Nennspannung V ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE

Absicherung A 3 x 13 A träge 3 x 13 A träge 3 x 16 A träge 3 x 16 A träge

Abmessungen (BxHxT) mm 2240x640x740 2240x640x740 2240x640x740 2880x740x790

Gewicht kg 130 140 155 220
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Entfeuchtungsgeräte in Kanalbauweise
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Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 02 U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB S
mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator

154080 Entfeuchtungsgerät 3602 AF-Sl3 34'873.00

154081 Entfeuchtungsgerät 4602 AF-Sl3 36'468.00

154082 Entfeuchtungsgerät 6602 AF-Sl3 37'758.00

154083 Entfeuchtungsgerät 8602 AF-Sl3-3200 46'116.00

Verpackung und Lieferung 500.00

TECHNISCHE DETAILS 

3602 AF-Sl3 4602 AF-Sl3 6602 AF-Sl3 8602 AF-Sl3-3200

Entfeuchtung 
(Umluft 30 °C/60% r.F.)

kg/h 3,6 4,7 6,4 9,6

Entfeuchtung  
(Aussenluft 1/2/3)

kg/h 10,3 / 15,5 / 20,4 12,2 / 18,1 / 23,3 13,7 / 20,6 / 26,3 26,9 / 41 / 55

Luftleistung m3/h 1200 1400 1600 3200

Wärmerückgewinn nur Luft kW 3,7 4,9 6,4 9,3

Wärmerückgewinn Wasser kW 1,1 - 3,0 1,5 - 3,9 1,9 - 5,1 2,8 - 7,4

Beckengrösse  
(mit Abdeckung)

m2 40 - 50 40 - 60 50 - 75 70 - 100

Nennspannung V ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE ~400 V 3P/N/PE

Absicherung A 3 x 13 A träge 3 x 16 A träge 3 x 16 A träge 3 x 20 A träge

Abmessungen (BxHxT) mm 2640x1236x740 2640x1236x740 2640x1236x740 2845x1436x790

Gewicht kg 330 330 330 400
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https://www.aquasolar.ch/de/haendler-bereich/shop/suche?search=154080
https://www.aquasolar.ch/de/haendler-bereich/shop/suche?search=154081
https://www.aquasolar.ch/de/haendler-bereich/shop/suche?search=154082
https://www.aquasolar.ch/de/haendler-bereich/shop/suche?search=154083

